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NATURAMIA

KAROO

Los granitos naturdles de Levantina son mucho mas que las tradiciondles versiones
en blancos y grises. uniformes y de grano medio. Ante nuestros cjos descubrimos
una amplia y riquisima gama de variedades que incorporan materiales exdticos
y medidas especiales. ademds de formas. colores y tondlidades hasta ahora
inimaginables.

Levantina’s natural granites are much more than the traditional uniform. medium-
grain white and grey versions. Before our eyes we discover a comprehensive and
very rich range of varieties that incorporate exotic materials and special sizes as
well as shapes. colours and tondlities that were hitherto unimaginable.

— ACABADOS | FINISHES

PULIDO / POLISHED
VINTAGE / VINTAGE

— FORMATOS | FORMATS

/N El ESPESOR TABLA CORTE A MEDIDA
THICKNESS 60 x 30 cm 60 x 40 cm 60 x 60 cm SLAB CUT TO SIZE
20cm ) ® ® ) °
3.0cm ® )

— APLICACIONES | APPLICATIONS

8
(

REVESTIMIENTOS EXTERIORES
EXTERIOR CLADDING

REVESTIMIENTOS INTERIORES
INTERIOR CLADDING

PAVIMENTOS INTERIORES

ENCIMERAS BANO
BATHROOM COUNTERTOPS

ENCIMERAS COCINA
KITCHEN COUNTERTOPS

—
INTERIOR FLOORING
— VENTAJAS | ADVANTAGES
TRATAMIENTO BACTERIOSTATICO 10 ANOS GARANTIA"
=— BACTERIOESTATIC TREATMENT 10 YEARS WARRANTY"
(@ TRATAMIENTO ANTIMANCHAS “Garantia solo valida en Espana y Reino Unido.
E STAIN-RESISTANT TREATMENT “The warranty is only valid in Spain and UK

— CERTIFICADOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE | QUALITY AND ENVIRONMENT CERTIFICATES
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Caracteristicas Norma de ensayo
Characteristics Test Standard
Denominacion petrogrdfica NBR 15845/2015 Cuarcita
Petrographic denomination Quartzite
i 3

Densidad aparente (Kg/m) NBR 1584522015 2650
Apparent density (Kg/m?)
Porosidad Gbierta (%) NBR 15845-2:2015 07
Open porosity (%)
Absorcion de agua por presion atmosférica (“(f,) NBR 15845-2:2015 007
Water absorption by atmospheric pressure (%)
Resistencia a la flexion (MPa) :
Flexural strength (MPa) NBR 15845-6:2015 P72
Resistencia a la compresion NBR 15.845/2010

) 63.59
Compression resistance Anexo E
Resistencia al impacto de cuerpo duro
Resistance to hard body impact

Fisuras NBR 15845-8:2015 50

Fissures (cm) Anexo H

Rotura

Breakage (cm) 60
Resistencia al desgaste Amsler
Amsler wear resistance

500 m NBR 12.042/1992 0.504

1000 m 0921
Resistencia al fuego Decision de la Comision Clase A
= . Commision Decision Q) AI

ire resistance 96/603/EC ass

"Disponible declaracion de conformidad /
Datos técnicos generales. Para proyectos especificos consultenos. Disponemos de materiales con caracteristicas que se pueden adaptar a sus necesidades.

Los datos técnicos. y en general. la informacion aqui contenida estdn basados en ensayos considerados fiables. si bien no se garantiza su exactitud a ensayos posteriores debido a la variabilidad inherente a la piedra
natural.
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— MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA |

La Piedra Natural es uno de los materiales de construccion y decoracion que menos
mantenimiento necesita.

* La Piedra Natural es una superficie poco porosa y de las mds resistentes que
existen.

* Para mantener el brillo de tu encimera como el primer dia. utilizar agua caliente y
pH neutro.

* Para su limpieza. evitar la utilizacion de productos quimicos desengrasantes
agresivos. Leer atentamente las recomendaciones del fabricante antes de su uso
sobre la encimera.

* Existen productos que pueden manchar tanto la Piedra Natural como cualquier
otro tipo de encimeras. Esos productos no son habituales en el uso doméstico
(cocina y bano) y se consideran. en consecuencia. atipicos (yodo. amoniaco y
desengrasantes agresivos). Se recomienda no utilizar estos productos para limpiar
la encimera de Piedra Natural NATURAMIA®.

* El mantenimiento de la encimera se realiza aplicando PROTOP uniformemente con
un trapo limpio y empapado ligeramente por toda la superficie cada 12 meses. y
asi. mantener tu encimera como el primer dia sin necesidad de profesionales.

— 4 SENCILLOS PASOS PARA EL CUIDADO DE SU ENCIMERA

Limpieza de su encimera

No todos los productos de limpieza son aptos para el cuidado y el mantenimiento
de su superficie. Algunos limpiadores comunes son dcidos y muchos productos
abrillantadores contienen aceite y grasa que provocan el efecto contrario. Evite
productos agresivos que manchen la Piedra Natural. Se recomienda el uso de agua
caliente y productos de limpieza con pH neutro.

Cuide su encimera

La superficie escogida es una piedra Unica y por lo tanto tiene que ser protegida de
cortes. roces Y golpes fuertes. Utilice siempre accesorios para proteger la superficie.
como tablas para cortar o salvamanteles para apoyar ollas u objetos metdlicos.

Evite sufrimiento a su encimera

La Piedra Natural. por su composicion natural. se ve afectado por las substancias
dcidas. como las contenidas en muchos alimentos y bebidas. Evite el contacto
prolongado de zumo de liman. vinagre. tomate. kétchup. tinta. pintura. cola. vino. etc.
En caso de contacto con estas substancias. se recomienda limpiar la encimera con
trapo o papel. lo antes posibles.

Mantenimiento

Un mantenimiento correcto y regular de su encimera permitird conservar la belleza
de la misma. Se aconssja cada doce meses una limpieza profunda de la encimera
con agua cdliente y jabén neutro. una vez seco. aplicar el protector antimanchas.
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